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DIVISOR CAUDAL
Tipo: 0T200..

CON YALVULA DE SEGURIDAD

Referencia N°ELEMENTOS | CILINDRADAS VALVULA TARAJE | FORMATO
SEGURIDAD

071200 De 248 nepiE SYR (CON | IL

VERSION: OT200-CVR-IL
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TCOUTS PCIND TOUT ™ 57,1
papm— —
Cilindrad Presion Presion AP max. | Velocidad | Velocidad [Caudal | caudal min.
e | Gema | depuna | porsaida | maxima | minma | porseccion | por seccion
(cch) {bar) (oan) (har) (rpm) (rpm) {Ifmin} (I/min)
OT 200 D04 04,10 250 280 200 4100 1250 20,2 202
OT 200 D06 06,20 250 280 200 3900 1235 26,1 26.1
OT 200 D03 08,20 250 280 200 3870 1220 31,7 317
OT 200 D11 11,20 250 280 200 3660 1200 40,9 40,9
OT 200 D14 14,00 240 280 200 3450 1175 50,0 50,0
OT 200 D16 16,00 240 250 200 3320 1160 56.0 56.0
OT 200 D20 20,00 200 250 200 3130 30 65,7 657
OT 200 D22 22,50 170 230 200 3000 1100 675 675
OT 200 D25 25,10 170 230 200 2900 1100 76,2 76,2
OT 200 D28 28,00 140 200 200 2750 1060 77.0 77,0
OT 200 D30 30,00 130 200 200 2660 1060 87.4 874

Caudal maximo para cada colector de ingreso: 80 (I/min)

Tivo Dimension| Toma de Toma de
P A salida T entrada P

(mm) e d e d

Rango de taraje

OT 200 D04 48,00 G1/2) 14 |G3/4 | 16 CONIGO € COTGOR [CODIs0E

OT 200 DOG 51.00 Gzl 74 [Gaa | 18 50-90 (bar) | 91-180 (bar)|181-280 (bar)
OT 200 D03 51,00 G112 14 |G3/4| 16
OT 200 D11 51,00 G1/2]114 |G3/4 | 16 d
OT 200 D14 51,00 G1/2] 14 | G3/4 | 16
OT 200 D16 51,00 G1/2] 14 |G3/4 | 186
OT 200 D20 51,00 G1/2] 14 |G3/4 | 16

Tipo de valvula

OT 200 D22 51,00 G1/2] 14 |G3/4 | 16

OT 200 D25 51,00 G1/2]14 |G3/4 | 16 @ -
OT 200 D28 51,00 Gl/2) 14 1G3/4 | 16

OT 200 D30 51,00 G1/2] 14 Gi4 | 16 2
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MOTORES-BOMBAS-DISTRIBUIDORES \:.‘z;"“’

DIVISOR CAUDAL
Tipo: OT200..SVR

SIN YALVULA DE SEGURIDAD

Referencia N ELEMENTOS CILINDRADAS VALVULA FORMATO
SEGURIDAD
07200 De 248 neD..+ SVR{SIN | IL/IF

VERSION: OT200-SVR - IL
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VERSION: OT200-SVR - IF
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VER TABLAS EN PAGINA SIGUIENTE
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