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ELECTROVALVULAS - & il
PLACAS BASE - MODULARES 1:‘

VALYULAS CONTROL PRESION Y CALDAL

TIPO: VMP..

VALVULA DE SEGURIDAD. AC. DIRECTA

Referencia TOMAS ‘ ACTUADOR RANGO | VARIANTE
YMP  10{3/8) / 2001/2) 00 2 —
O
Presion max. i 320 bar VMP.10 VALVULA DE MAXIMA PRESION D
Campos de regulacion  Muele1  max. 30 bar O
Muelle 2 max. 50 bar =)
Muelle 3 max. 150 bar : U
Musle 4 max. 320 bar |
Caudal max. 40 I/min [ = ‘ & 32 o EH.8 >\
Fluido hidraulico Aceite Mineral DIN 51524 ‘ il C
Viscosidad fluido 10 + 500 mm#/s L] %,1 0
Temperatura fluido -25°C + 75°C e N
Temperatura ambiente -25°C + 60°C ’ H
Nivel de contaminacion max. classe 10 secondo & (]
NAS 1638 con filtro R,.>75 ‘ » —
Peso 0.8 Kg T o (a1
* La presion minima de taraje estara en funcion del muelle,
ver tablas abajo. O
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Presién max. 250 bar VMP.20 VALVULA DE MAXIMA PRESION
Campos de regulacién ~ Muelle 1 max. 30 bar
Muelle 2 max. 140 bar P
Muelle 3 max. 250 bar
Caudal max. 80 I/min _
Fluido hidraulico Accite Mineral DIN 51524 r
Viscosidad fluido 10 + 500 mm¥'s
Temperatura fluido -25°C = 75°C L ] V?€1
Temperatura ambiente -25°C + 60°C / o N
Nivel de contaminacion max. classe 10 secando bt <
NAS 1638 con filtro B,,>75 l 5
Paso 1.7 Kg
* La presion minima de taraje estara en funcion del muelle, T %
ver tablas abajo. I T M33x2—-Bg
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ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE - MODULARES

REG. CAUDAL COMPENSADO

ST TIPO  CETOP  N°VIAS |CAUDAL REGULACION | ANTIRR. = VARIANTE |  SERIE

Codificacion

Esquema hidraulico

Regulador de caudal compensado _
CETOP 3/NGO6 % E%; B
(2 )| 2vias - -3 ' |
7 Ié N !
- -z | o I O—
I e I -5
| wd
s
A ~ 8l E B
Qc3.2.. QC.3.2.***R QC.3.2.G.**R
DIAGRAMAS
Caudal Regulado / N° giros | Caudal Regulado / N° giros
VErsion 1 GirRO VERsION 4 GIROS
an 40 6
38 26 //"—-
gy az 6 ey R i 5
£ £ —
-E_ 2 // L= 5 *-_E- 24 4 4
= 20 /] 7 = rin} v
2 A a|C AV
= = - 2 7 2 18 Ay
Presién maxima de trabajo 320 bar 2 Ve A 12 ///,/ 4
Presion de apertura (con by-pass) 1 bar s LAt | e | 3 e A T %
Caudal minimo regulado versien @1 0.03 + 0.05 Vmin . /,;f/ :'__/_"_____ 2 4 — "i P
Caudal nominal regulado (vers.1 giro) 1,5 + 30 I/min o+ = = i + l 1 o 1 ' : ;
Caudal nominal regulado (vers.4 giro) 1,5 + 35 I/min ) N° - i N° g
Diferencia de presion  (Ap) vers. Q1 3 bar giri gir
Diferencia de presion (Ap) Q2-Q3-Q4-Q5-Q6 8 bar CAUDAL-PRESION FLUJO LIBRE
Fluido hidraulico Aceite mineral DIN 51524 entrada a través de antirretorno
Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s = 10
Temperatura fluido -25°C + 75°C = Sy :
Temperatura ambiente -25°C + 60°C * - i
Nivel de contaminacién max. {*) classe 10 secondo = R = 7 7
NAS 1638 con filtro B, >75 | 6 %
Variacién de la temperatura  (vers.Q1) 5% = T s o
Variacion de la temperatura  (vers.Q2) 3% g 3 =) o
Variacidn de la temperatura  (Q3-Q4-Q5-Q6) 2% a S ~
Peso 1,5 K 2
g | o
(*) Paraun correcto funcionamiento de la valvula es ) 0
necesario respetar en mivel de contaminacion max. IR 0 10 20 30 a0
d P (bar) Q (I/min) i




ELECTROVALVULAS -
PLACAS BASE - MODULARES

BLOQUE PORTA-REGULADGR

Referencia TIPO TAMARNO REG.ENVIA  VARIANTE

Presion max. 320 bar

Fluido hidraulico Aceite mineral DIN 51524 _
Viscosidad Fluido 10 + 500 mm?/s

Temperatura fluido -25°C + 75°C

Temperatura ambiente -25°C + 60°C A R

Nivel de contaminacion max.  classe 10 secondao
NAS 1638, con filtro 8,275
Peso 1,3Kg

AM.66.A1 AM.66.B1 AM.66.A1B1

*=Conexién lineaPaT

« Para obtener la version con regulacién sobre T rotar 180° el
blogue portaregulador AM.66.P

. Para obtener las versiones AM.66.A1, AMB66.B1 y AM.66.A1B1 rotar 180°
respectivamente el bloque portaregulador AM.66.B, AM66.A y AM.66.AB

DIMENSIONES DE MONTAJE
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ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE - MODULARES

E SEGURDAD. AC. PILCTADA

Referencia | TOMAS | ACTUADOR | RANGO | VARIANTE | SERIE
| PRESION |

Presidén max. . PRESION - CAUDAL MINIMA PRESION TARAJE
Campos de regulacian 400 —3 3 a0 1:2:3
LT 12 /
250 1%
=1 17
1
300 " Pl
14
Caudal max. 100 I/min o = o8
Fluido hidraulico Aceite Mineral DIN 51524 S e 21 p
Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s o & L —— 2| q :
Temperatura fluido -25°C + 75°C T ? rl
Temperatura ambiente -25°C + 60°C L s
Nivel de contaminacion max. classe 10 secondo 0 1 3
NAS 1638 con filtro R, >75 ’ i
Peso 1.4 Kg o 0 40 80 80 100 ¢ U020 B 40 S0 B F0 B0 MO 70D
» La presion minima de taraje permitida, es la misma Q (I/min) Q (I/min)
para todos los muelles

CODIFICACION
VMP Valvula de maxima presién s
Entradas. 3/4" BSP o]
@ |
“ I
x| K= =
£ i ] ‘f S
|
-

00 = Sin variante
V1 = Viton

N° de serie




ELECTROVALVULAS -
PLACAS BASE - MODULARES

" TIPO: VMP..

VALVULA DE SEGURIDAD PARA PLACA BASE

(SN TIPO | CONTROL | A PLACA | PILOTAJE | TAMARO | ACTUADOR | RANGO | VARIANTE = SERIE
| | . PRESION |

NG16/NG25.

Presion max. 400 bar PRESION - CAUDAL  V.*.16 PRESION - CAUDAL  V.*.P.25
Campos de regulacion  Muelle 1 15 = 45 bar - U
—
a2 15148 bar "I = O
Muelle 3 45 + 400 bar i |
Caudal max. V*P16... 150 Umin = pERAs=—Ty > - >N
Caudal max. V*P25... 350 l/min PRSP o e C
Fluido hidraulico Aceite mineral DIN 51524 § | . ‘O
Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s E_’ “ E 3 —
Temperatura fluido -25°C + 75°C - %2 ]
Temperatura ambiente -25°C + 60°C . - u ()
Nivel de contaminacion max. classe 10 secondo Qt
NAS 1638 con filtro 5,275 i m 4 ok om om om ow " m = )
Drenaje V*P16... 1+ 21U/min Q (I/min) Q (Ifmin) —O
E:ZQ:',J: :mF;?nsma en el drenaje 1 hjlaZ).(SzllrS;r: El fluido es un aceite mineral con una viscosidad de 46 mm?/s a 40°C. -l’:
Peso V*P16... (sin valvula pilotada) 3.3 Kg Las pruebas han sido realizadas a una temperatura del fluido de 40°C. C
Peso V*P25... (sin valvula pilotada) 7.4 Kg O
Peso V*L16... (sin valvula pilotada) 4.6 Kg ()
Peso V*L161... (sin valvula pilotada) 4,5 Kg
Peso V*L251... (sin valvula pilotada) T.T kg 7
Peso V*L25... (sin valvula pilotada) 8.3 Kg o]
] =
CODIFICACION ESQUEMA HIDRAULICO - PILOTAJE Y DRENAJE >
LN
Valvula control presion V.M.P.16.*... O
V.M.P.25.**... >
@ M = de maxima presion Vélvula de méaxima
presion
[ * P = Montaje en placa base Pilotaje interno ‘
Drenaje interno

@ [Entradas (ver dimensiones montaje)
16 - 25 = NG16 o NG25

00 = Sin variante




ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE

MODULARES

DIMENSIONES DE MONTAJE VALYULA NG16 CONTROL PRESION MONTAJE EN PLACA BASE V.*.P*.16

53.8
*JLS_’ max.51.5
PR M E
i —
=
A CH. 17
I - cH 28 —
g T
B ah
N OR 2-012/90
CETOP RP B6%H RO6
OF S5-2%&
Version con SE 85—
predisposicion

electrovalvula

JULY
=

Tornillo de fijacidh  M12x40 UNI 5931
Par de apriete 70 Nm /7 Kgm

M = 1/4" BSP toma de manémetro para la version valvula de maxima
Y = 1/8" BSP drenaje externo sola para version valvula de secuenia

DIMENSIONES DE MONTAJE VALVULA NG25 CONTROL PRESION MONTAJE EN PLACA BASE V.*.P*.25

max. 15¢
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66.7 363

Version con
predisposicion
electrovalvula

3.7 3B.32

I__ﬁ._i

Tornillo de fijacion  M12x40 UNI 5931
Par de apriete 70 Nm/7 Kgm

M = 1/4" BSPtoma de mandmetro para la versibn valvula de méxima
Y= 1!8" BSP drenaje externo sola para versién vélvula de secuenia




ELECTROVALVULAS -
PLACAS BASE - MODULARES

Referencia TIPO CAUDAL PBAJA = RANGOL | ACTUADOR = RANGD2 = VARIANTE = SERIE
(L/M) 5 5 | | ‘

: Caudal max. 130 l/min @)
CODIFICACION Presion max. 320 bar @)
Fasadisiaisis Breidn Viscosidad fluido 10 + 500 mm¥/s >\
J P Temperatura fluido 0°C+ 75°C
o . Temperatura ambiente -25°C + 60°C cC
Caudal maximo I/min Nivel de contaminacion max. classe 10 secondo N®)
NAS 1838, con filtro B,.>75 * 7)
Peso 8 Kg [
| -
(a1
PERDIDA DE CARGA e
-
Regulacién: : 1 -
tornillo con hexageno interno 0 O
15 A
m / O
’%‘14
12 2 w
5 / O
e == e
. =
4 __,/'/:”‘// >
2 [ i}
- N®)
L] 20 40 60 B0 100 120
Sin variante Q (I/min) >
N°. de serie Curva 1=P1 =T
2=P1 P ‘
DIMENSIONES DE MONTAJE Y ESQUEMA HIDRAULICO
Tornillo de fijacion MEx100 UNI| 5931 Atencién: Par de apriete manometre (M2) max. 35 Nm/ 3,5 Kgm
AP T TEB
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