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ELECTROVALVULAS

PLACAS BASE

Referencia TIPO CETOP
XDP 3

CODIFICACION

aa

CETOP 3/NG06

MODULARES

VALVLILAS CONTROL PROPORCIONAL
TIPO: XDP3..- CETOP3 NG6

ELECTROVALVULA PROPORCIONAL

Distribuidor proporcional alta
prestacién de anillo abierto

A = solenoide individual
C = solenoide doble

Control paso
N = simétrico

=
)
&)

—F

1= 8|/min

2= 151/min
3= 25I/min
6 = 40 I/min

(2 ) | Ne. de serie

Cursores (posicion central)

01= El 03=ﬂ

P = en entrada (s6lo cursor 01)

Caudales nominales regulados I/min (Ap 10 bar)

Para la version con caudal
regulado a 40 l/min conviene
utilizar el hidrostato AM.5H de
3 vias para reducir la presion
de puesta en descarga

ol

\.

VARIANTE | SERIE
2
CARACTERISTICAS
Presion max. de ejercicio sobre las vias P/A/B 350 bar
Presion max. sobre lavia T 250 bar

Caudal regulado

Tiempo de insercién relativo

Tipo de proteccion (respecto al conector utilizado)
Tabla de caudal

Limites de potencia transmitida
Viscosidad fluido

Temperatura fluido

Temperatura ambiente

Nivel de contaminacién max.

Peso XDP.3.A... (un solenoide)
Peso XDP.3.C... (doble solencide)

deltipo 7 a9 segun

8/15/25 /40 /min
Continuo 100% ED
IP 65

Ver diagrama

Ver diagrama

10 = 500 mm?/s
-20°C = 75°C
-20°C + 70°C

NAS 1638 con filtro B, =75
1.7 Kg

2.9 Kg

DIMENSIONES DE MONTAJE

Al
0% #10x1. b/‘.’OSH—/

i9.5 J 85.5

173.5 (xDP3.A)

244.5 (XDP3.C)

13

10

Esquema para aumento de caudal

Tornillo de fijacidn UNI 5931 M5x25

Par de apriete 4 + 5 Nm /0.4 + 0.5 Kgm

XDP.3.A...

BC.3.07

|
B ) ] Base standard

g€ Valvulas Control Proporc
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ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE - MODULARES

GEEASENN TP0 | CETOP | ESQUEMA CORREDERA ' CONTROL CAUDAL | C.MAX | VARIANTE | SERIE

CODIEICACIGN CARACTERISTICAS
Presién max. de ejercicio sobre las vias P/A/B 320 bar
Presion max. sobre la via T 250 bar
Distribuidor proporcional altas Caudal regulado 45 /60 /100 I/min
prestaciones de anillo abierto Tiempo de insercion relativo continue 100% ED
Tipo de proteccion (respecto al conector ufilizado) IP 65
Tabla de caudal Ver diagrama
@ CETOP 5/NG10 Limites de potencia transmitida Ver diagrama
- . Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s
sole y Temperatura fluido -20°C + 75°C
Temperatura ambiente -20°C = 70°C
Nivel de contaminacion max. de clase 7 a 9 segun NAS 1638 Filterfeinheit 3,275
Peso XDP.5.A... (un solenoide) 4,97 Kg
Peso XDP.5.C... (doble solenoide) 6,55 Kg
MY [ i W )1 1 |
EVAP Uit IR =/ Ay [\B]
XDP.5.C.01.N... XDP.5.C.03.N...
b= 1 M\A ]\/\/\A
[=] o | =} i Ll
XDP.5.A.01.N... XDP.5.A.03.N...
ABMESSUNGEN
) E = emergencia manual
. ¥ " P1 =emergencia rotante
= - e -—-—}—w]—- - : "
ek = aso=juntas de seccidn
i R cuadrada
| [7 iS’, | s qesanles oR 217,
105 :oR Zzsrz 010 NEEL HTH )
N°. de serie e

—




ELECTROVALVULAS -

PLACAS BASE - MODULARES

Referencia

REGULADCR CAUDAL PROPCRCIONAL

CARACTERISTICAS

Presion max. de ejercicio sobre las vias A/B/P T tapada en la hase 250 bar

Caudal regulado
Caudal de fugas version con drenaje
Tiempo de conexidn relativo

6/12722/132/40 l/min
max 0,7 l/min
Continuo 100% ED

Tipo de proteccidn (en relacién al conector utilizado) IP 65

Tabla de caudal

Viscosidad fluido
Temperatura fluido
Temperatura ambiente

Nivel de contaminacion max.

10 + 500 mm?¥/s

-20°C + 75°C

-20°C + 70°C

da classe 7 a 9 secondo
NAS 1638 con filtro &, =275

0=

Peso 1,7 Kg
DIMENSIONES DE MONTAJE ESQUEMA HIDRAULICO
] 395,
#5.5
| | A At B
T 7~
I I | N 1 o1 -
& iii ;1‘ I:I: H :J P
ok #10x1 5s30 7 \_,T L1 f\/\/\’
9.5 5.5 TYL =
173.5 LIT T
F’I IT

10.4

Je

[ TLILLLILOT T}

10.4

Para obtener la versién a 2 vias
compensada, taponar las viasP y T

. e
sl

T + T

——

Para obtener la version a 3 vias
compensada, taponar lavia T
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ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE - MODULARES

Referencia TIPO CETOP | VIAS ' CAUDAL = DRENAJE  VOLTAJE VARIANTE | SERIE

CARACTERISTICAS
Presion max. de ejercicio sobre las vias A/B/P T tapada en la base 250 bar
Caudal regulado 75/ 105 l/min
Caudal de fugas versidn con drenaje max 0,7 I/min
Tiempo de conexidn relativo Continuo 100% ED
Tipo de proteccion (en relacién al conector utilizado) IP 65
Tabla de caudal Segnale di ingresso portata”
Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s
Temperatura fluido -20°C = 75°C
Temperatura ambiente -20°C + 60°C
Nivel de contaminacioén max. da classe 7 a 9 secondo
NAS 1638 con filiro B, 275
Peso 497 Kg
DIMENSIONES DE MONTAJE ESQUEMA HIDRAULICO
(o B
Lo S
& %o} [ e
v A B
EI L @ . 7>
A ; P
0| 20.6
= -Aa- =
T o ____ R B
T TV
i AR
— , , T TI7T 7T
i th J N ok k7
3 — . M * Para obtener la version a 2 vias
- n Ll P B compensada, taponar las vias Py T
| Lt e L
o = . B
b g & B
= T & T AAA
‘ ~ FWy
72,25 108 ! ‘% de =
10s 113 B e
Lrth * Para obtener la version a 3 vias
compensada, taponar lavia T




ELECTROVALVULAS -
PLACAS BASE - MODULARES

VALVULA PRESION MAX. COMANDO PROPORCIGMAL

Referencia TIPO CETOP = RANGO LIMITADOR ~ VOLTAJE = VARIANTE = SERIE

00 =Sin variante DIMENSION DE MONTAJE

CODIFICACION Presion max. (en funcién del caudal de paso 350 bgr : G
Caudal max. 2.5 I/min el
: e Temperatura max. ambiente 50° C
Velgrialis hax: Pt LinEZIidad Vedi diagramma 8_
Histéresis max. <3% del valore nominale
(3 )| cETOP 3INGO6 Error de repetitividad (entre 150y 680 mA) <2% e
Resistencia a 20°C (24V) 24.6 Ohm [al
Resistencia a 20°C(12V) 7.2 Ohm
Resistencia max.(20°C ambiente) (24V) con bohina caliente 31 Ohm _0
Resistencia max.(20°C ambiente) (12V) con bobina caliente 9 Ohm el
Carriente max. (24V) 0.68A b
Corriente max. (12V) 1.25A C
Tipo de proteccion |EC 144 classe IP 65 O
Nivel de contam,inacién max. classe 8 secondo NAS 1638 con filtro 3, 275 U
Temperatura fluido -20°C=+75°C
Viscosidad fluido 10+500 mm?s N
Peso 1.4 Kg _c
« Caracteristicas funcionales validas para aceite con viscosidad de 33 mmz/s a una ?
temperatura de 50°C ol
\O

V1 =Viton
N°. de serie
£9.5
€5.5
— |l |
‘o BRI [N
o= 4y Sl
a 1! il
& 11 '!‘ i1 -
J.}.‘_ "
OR 2-012/9%0
69.5 | E3.5
141
i ] S
ale
&
L(EII_” B
%nN” , C‘/
& Vit

Tornillo de fijacion UNI 5931 M5x30

Par de apriete 4+5Nm/0.4+0.5Kgm
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ELECTROVALVULAS - PLACAS BASE - MODULARES

Referencia  EENE] TAMARNO . VIAS FUNCION P DIF VARIANTE

Caudal max. 25 |/min Valvula modular Caudal max. 65 I/min
Presién max. 350 bar Caudal max. 70 /min
Ap de regulacion 4 har Presion max. 350 bar

8 bar Hidrostato Ap de regulacion 8 bar
Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s Viscosidad fluido 10 + 500 mm?/s
Temperatura fluido -25°C = 75°C Temperatura fluido -25°C + 75°C
Temperatura ambiente -25°C + 60°C - Temperatura ambiente -25°C + 60°C
Nivel de contaminacion max.  classe 8 secondo Funcion e puero Nivel de contaminacién max.  classe 8 secondo

NAS 1638, con filtro 6,275

Peso

10—

1,4 Kg

DIMENSIONES DE MONTAJE

45

RN

i
H &
|

68

Z:R 2-01z/%0

22

108

31
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i i 19.

AM.H.2V.P1...

Valvula proporcional
XD:3:C:x.

| Hidrostato AM.H.2V...

BASE

NAS 1638, con filtro B, =75
Peso 2,7 Kg
00 = Sin variante
V1 = Viton
Serial No.
DIMENSIONES DE MONTAJE

135

2z 35

50

45
b

AM.H.3V.P1...

Vélvula proporcional
XDNC

Hidrostato
AM.H.3V...

BASE




ELECTROVALVULAS -

PLACAS BASE - MODULARES

Referencia

CARTA ELECTRONICA

SERIE

1 ;:;Q
EE“ sezs

GAIN L _JA/D
raRiiE ] ek EEPROM data

output stage

PWM

DR
8

T eE————

1
4 145 vDe 10mA 7 | +10+30VDC

T DC il i§ K——
1
) 1 10 vaur ouT ne —2 GND

3

] A R S

L Digital 1/ O

ESQUEMA EN BLOQUES Y CONEXIONES ELECTRICAS

& Valvulas Control Proporeci

=)

DR
_____________ N I
:' -------- ]
DCc
Digital1/0
éﬁlﬁ—i—-gﬁ | EEPROM dats
: PWM
= i
) »| output stage
- ST . SR
1
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