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Al igual que en los Grupos Hidraulicos,
las Minicentrales también:
¢ Con certificaciones C.E.
e Se realizan pruebas
® Se realiza y envia dossier técnico
con:
e |istado materiales
® Esquema Hidraulico
® Reporte pruebas realizadas

% Minicentrales Fab

|BRAFICO DE PRUEBAS TECONASA|
e

s Camlss M

Certificacién CE Certificado de pruebas Listado de materiales Esquema Hidraulico Grafico de Pruebas
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MINICENTRALES

ESQUEMA DE ORDENACION

MC3
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L

712Volt cc
24 Volt CC
24 Volt CA 50 Hz L 2
110 Volt CA 50 Hz

220 Valt CA 50 Hz

12 Volt CC

24 Volt CC

24 Volt CAS0/60Hz | @

110 Volt CA 50/60 Hz
220 Volt CA 50/80 Hz

12 Vot CC
24 Volt CC
24 Volt CA 50 Hz +
110 Valt CA 50 Hz

220 Volt CA 50 Hz
——

Blogues

—
Con tapon de proteccion

Con tapon no
desmantable

Con Volante

| I
S

Rango | 35-90 bar
de 75-190 bar

taraje
160-290 bar
o

—_——

Caudal
Regulable
{litros/min)

Caudal
Fijo
(litres/min)

s

Cilindrada
nominal
colgira

025
045
056
075
092
12
17
2,2
28
32
3,3
43
60
7.8
9,

Motor AC

Pasicion de
montaje
motor AC

| )
( WMotor DC
12Volt 350W Posicién de
montaje
24Volt 400W motor DC
12Vt 700W Sinic s
24Volt BOOW
12violt 1600W
Posicion de
2d\iolt 2200W e
24\t 3000W motor DC
sin relé

SEEEE

00000008

Capacidad
norninal
(litros)
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ESQUEMA DE ORDENACION

MC4
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Minicentrales Fabri

ELOQUE DE COMANDO P!
14" PARALELO ABIERTD Harizenil e
Cilindrada
1/4" SERIE ABIERTO nominal
colgiro
14" CERRADO Vertical
- 0,25 —%
14" TOMA MANOMETRO
045
3/8" PARALELO ABIERTO 0.56
7 0,75
3/8" SERIEABIERTO
0.92
3/8" CERRADO i
3/8"  TOMA MANOMETRO 1.7 Motor AC
®
CON ANTIRRETORNO PILOTADO EN “A” e
28 Posicion de
0 mentaje
CON ANTIRRETORNO PILOTADO EN 8" 32 motor AC
38 o Capacidad
CON ANTIRRETORNO PILOTADO EN A"y “E" () ik
: ) 3 {litros)
CON REGULACION DE PRESION EN “A° 5.0
( Motor DC
CON REGULACION DE PRESION EN "B” 8 @
9.8 —@
- : - . B8 .y (EQ)- 12ver ssow Posicion de
CON REGULACION DE PRESION EN "A' e
@ 2avolt 400W motor BC
BLOQUEN. 13 @ 12Volt 700W sin relé
—
BOMBA DE MANO ; - @ 24Volt BOOW
Con tapdn de proteccién
@ 12volt 1600W
SUPLEMENTO Con tapén ne ' Posicin d
desmontable (ES)H 2even 2200 g
Con Volante —3) (AH)- 2¢vot 3000w kel
sin rele
—_—
35-90 b
Rango al ~
de 75-190 bar
taraje
160-290 bar
|

i
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