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SERIE 402
VER BSP/NPTFI

ter/ SAE

Fabricados en acera calibrado.
Disponibles con o sin taladros de fijacion.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AlS| 316L / AlS| 303
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.0.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

-30°C -10°C -40°C

* Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidréulico. Aplicaciones
segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB
DMIC DVH

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

402.1015 AF

402. 1> Acero C. 0> No 1-> NBR DN 2 letras (ver
1-> Si 2 - Viton 1> 1 | 0g Tabla de Roscas
3 > EPDM en pagina 999-1)
2>3%" |10
3>7% |13
4> % | 20
5> 1" |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 402

/SW

%}\

I

r;-lm

MODELOS ESTANDAR
lg? CH1

Con AF. Sin AF.

“'BSP__ 402.1111AB__402.1011AB
05 2 NETF_ 402111188 402.1011.88 22 7460 40 35 4550 10550 71 13 26 890 450 31,50
s 4021111GA  402.1011GA
% BSP__ 402.1112AC _402.1012AC . =
10 “%"NPTE__402.1112BC__4021012BC_ °0B&" 27 7540 45 40 5050 10550 76 16 32 890 520 31,50
9/16' ORB__402.1112GC__402.1012GC
7' BSP__ 402.1113AD__402.1013AD
13 “% NPTF__ 402.1113BD__402.10138D 30 8450 50 45 5550 10550 81 17,50 35 890 650 3850
% -160RB_402.1113GF _402.1013GF
% BSP___4021114AE _402.1014AE
2
g0 ZCTRIE A0211M4BE 4021014BE 44085 41 9340 60 58 73 15950 108 23 50 1390 650 4850
P10 402.1114GK  402.1014GK
1"BSP__ 402.1115AF _402.1015AF 46 114,50
1"NPTF__402.1115BF _ 402.1015BF 46 114,50
1% BSP__402.1115AG _402.1015AG 50 136,50
1% NPTF_402.1115BG _402.10158G 50 136,50
25 e —4oa 01983 350Bar —0— 2090 65 65 80 15950 115 2750 57 1390 850 5050
1% NPTF_402.1115BH__402.1015BH 55 146,50
15/16'-
10" 402411560  402.1015G0 46 11450

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



S SERIE 402
\/2MT] °|~2353|

Fabricadas en acera calibrado.
Disponible con o sin taladros de fijacian.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.0.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

® Aplicaciones: Disenado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones
segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

402.1113 JG

V2RH 402. 1> Acero C. 0-> No 1-> NBR DN 2 letras (ver
1> Si 2 - Vitdn 1> | os Tablade Roscas
3 > EPDM en pagina 999-1)
2> % |10
3> |13
4> % | 20
5> 1" |25
6->17%"] 32

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



W SERIE 402

\/[2MT °|”'=‘353|

K
AT
|'3’__-__-__'_“"——-—_._
\ W —
L --——-_._______________-_
- s
i / ‘
> | &
; T E
i = | 5] -
| |
|
CH1 — i S C
A | -
L

MODELOS ESTANDAR

Con AF. sinAF. @& cm1 L A
M12x15 6L 402.1111JB _ 402.1011JB 78,60
M14x1,5 8L 402.1111JC__ 402.1011JC
08 —Mioei's 55 4051111KD 405 1011KD 22 ,qg0 40 35 4550 10550 71 13 26 890 450 31,50
M18x1,5_ 105 402 1111KE 402 1011KE
M16x1,5_ 10L _ 402.1112JD__ 402.1012JD 77,40
M18x1,5 12U 402.1112JE _ 402.1012JE
10 _M22x1,5__15L _402.1112JG _402.1012)G_ 500Bar 27 o, 45 35 5050 10550 76 16 32 890 520 3150
M20x1,5 12S  402.1112KF _ 402.1012KF '
M22x1,5 14S_ 402.1112KG__ 402.1012KG
M22x1,5 150 402.1113JG__ 402.1013JG
M26x1,5  18L _ 402.1113Jl __ 402.1013J]
13 ot 'e 165 4021 115K 4053013k 30 9250 50 45 5550 10550 81 17,50 35 890 650 38,50
M30x2 _ 20S _ 402.1113KJ__ 402.1013KJ
M30x2 22l  402.1114JJ  402.1014JJ 108.40
20 _M30x2_ 20S _ 402.1114KJ__ 402.1014KJ_ 400Bar 41 °0*° 60 58 73 159,50 108 23 50 1390 6,50 48,50
M36x2 255 402.1114KK _ 402.1014KK 114,40
M36x2  28L  402.1115JK__ 402.1015JK 113,50
25 \amo 305 402 1115KL 402 101gKkL 350Bar 46 join) 65 65 80 15050 115 27,50 57 1390 850 50,50

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 412
V2RD /i

Fabricadas en acera calibrado.
Combinaciones de Rosecas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Téricas)

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Acero inoxidable 316L
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.0.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

° Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones * Sectores: Industrial, Agricola.
segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia i
I
PISTER BKH :
MHA BKH
HYDAC BKH
DMIC BVH
REFERENCIA MODELO Ejemplo;
1> AceroC. 0> No 1> NBR DN 2 letras (ver
2 > AISI 316 2 - Viton 15 v | 0 Tablade Roscas
3 > AISI 303 3 > EPDM en pagina 999-1)
2> % |10
35 % |13
45 % |20
5> 1" |25
6->17" | 32
7>17%" | 40
8> 2 |50

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 412

V2 R D ACERO AL

-
|
1
| %l' ‘Ib;l
@ ﬁl I}jJ
1,
\—cm
| "
DN CH1 L A M K H J B aC
32 55 110 80 100 159,50 135 41 85,75 | 90
40 65 120 85 114 176 | 4450 | 105 110
214
50 80 140 100 129 191 52 115 120

MODELOS ESTANDAR (ACERO AL CARBONO) MODELOS ESTANDAR (ACERO AL CARBONO)

») oT REF. (& DN @D REF. &

32 M45x2 35L 412.1016JM 320Bar 1% BSP 412.1016AG
M52x2 38S 412.1016KN 32 1% NPTF 412.1016BG 320Bar

1 5/8”-120RB 412.1016GT

11" BSP 412.1017AH

40 11" NPTF 412.1017BH 320Bar
2" BSP 412.1018Al

50 2" NPTF 412.1018BI 320Bar

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion




MODELOS ESTANDAR (AISI 316)

MODELOS ESTANDAR (AISI 316)

M12x1,5 6L 412.2021JB
M14x1,5 8L 412.2021JC

06 M16x1.5 8S 412.2021KD 500Bar
M18x1,5 10S 412.2021KE
M16x1,5 10L 412.2022JD

M18x1,5 12L 412.2022JE S00Bar
10 M22x1,5 150 412.2022JG
M20x1,5 128 412.2022KF
M22x1,5 143 412.2022KG
M22x1,5 150 412.2023JG

1 M26x1,5 18L 412.2023J1 500Bar
M24x1,5 16S 412.2023KH
M30x2 20S 412.2023KJ
M30x2 221 412.2024.J)

20 M30x2 20S 412.2024KJ 400Bar
M36x2 255 412.2024KK
M36x2 28L 412.2025JK

25 M42x2 30S 412.2025KL 350Bar
M45x2 35L 412.2026JM

32 M52x2 38S 412.2026KN 320Bar

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion

Y." BSP 412.2021AB
] 06 Y NPTF 412.2021.BB 500Bar
‘ 7/16’-200RB 412.2021GA
%" BSP 412.2022AC
);1 F\j 10 %" NPTF 412.2022BC 500Bar
, s 9/16’-180RB 412.2022GC
\ Eﬂ %J 5" BSP 412.2023AD
ﬁ‘ _ 13 ¥ NPTF 412.2023BD 500Bar
%’ - 160RB 412.2023GF
i %’ BSP 412.2024.AE
: 20 %" NPTF 412.2024BE 400Bar
11/16’-120RB___ 412.2024GK
1" BSP 412.2025AF
DN CH1 L A M K H J B @C 1" NPTF 412.2025BF
1%’ BSP 412.2025AG
W | 25 || ey |20 [0 AR IR 25 _ 1% NPTF___ 412.2025BG _  350Bar
10 27 ’ 45 | 50,50 | 10550 | 76 | 16 | 40 | 45 1% BSP 412.2025AH
1% NPTF 412.2025BH
13 30 84,50 50 | 55,50 81 17,50 | 45 48 56 120RE 412209560
20 41 93,40 60 73 108 50 59,5 65 1. BSP 412.2026AG
46 114,50 32 1Y NPTF 412.2026BG 320Bar
25 50 136,50 65 80 159,50 | 115 | 27,50 | 65 70 156>-120RB  412.2026GT
1%’ BSP 412.2027AH
55 | 146,50 40 47 NPTF 412.0007BH  S2oBar
32 55 110 80 100 135 | 41 [8575| 90 2" BSP 412.2028Al
’ 50 2 NPTF 412200881 S20Bar
40 65 120 85 114 176 | 44,50 | 105 | 110
214
50 80 140 100 129 191 | 52 | 115 | 120



SERIE 432
V3RBH /e

Fabricadas en acero calibrado.
Disponible con o sin taladros de fijacian.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

-30°C -10°C -40°C

° Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones * Sectores: Industrial, Agricola.

segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia

PISTER BK3
MHA BK3
HYDAC KHB3K

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

432.1113 AD

432. 1 - Acero C. 0-> No 1-> NBR DN 2 letras (ver
(L Bola) 1> Si 2 - Vitén 1> v | os Tablade Roscas
o] 3 > EPDM en pagina 999-1)
433, 2>% |10
(T Bola)
3>% |13
45 %" |20
551 |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion
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E “CH1
A
L
(Dimension A)
MODELOS ESTANDAR

Y2’ BSP 432.1111AB__ 432.1011AB 13
06 Ya" NPTF 432.1111BB _ 432.1011BB 22 72,60 40 35 4550 10550 71 13 26 8,90 4,50 31,50 14
7/16-200RB  432.1111GA  432.1011GA
%" BSP 432.1112AC  432.1012AC 15
10 %" NPTF 432.1112BC__ 432.1012BC__ 500Bar 27 7540 45 40 50,50 10550 76 16 32 8,90 5,20 31,50 16
9/16” ORB 432.1112GC_ 432.1012GC
2" BSP 432.1113AD  432.1013AD
13 2" NPTF 432.1113BD  432.1013BD 30 84,50 50 45 5550 10550 81 17,50 35 8,90 6,50 38,50 19,50
%" - 160RB 432.1113GF  432.1013GF
%" BSP 432.1114AE  432.1014AE 19
20 %" NPTF 432.1114BE___432.1014BE__ 400Bar 41 9340 60 60 73 159,50 108 23 50 13,90 6,50 48,50 1
11/16"-120RB  432.1114GK  432.1014GK
1” BSP 432.1115AF  432.1015AF 46 114,50 25
1" NPTF 432.1115BF  432.1015BF 46 114,50 25
1% BSP 432.1115AG  432.1015AG 50 136,50 31
25 1% NPTF 432.1115BG__ 432.1015BG__ 350Bar __ 50 136,50 65 65 80 159,50 115 27,50 57 13,90 8,50 50,50 25
1%" BSP 432.1115AH  432.1015AH 55 146,50 32
1%" NPTF 432.1115BH  432.1015BH 55 146,50 25
15/16” -120RB_ 432.1115GO _ 432.1015GO 46 114,50 25
ESOUEMA CON HOLA TIRD “L" ESQUEMA CON BOLA TIRO T
POSICION 1 POSICION 2 POBIGION 1 POSICION 2

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 432
V3T owesss I

Fabricadas en acero calibrado.
Disponible con o sin taladros de fijacian.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

-30°C -10°C -40°C

® Aplicaciones: Disenado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones
segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia

PISTER BK3
MHA BK3
HYDAC KHB3k

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

432.1013 KD

432. 1-> Acero C. 0-> No 1> NBR DN 2 letras (ver
(L Bola) 1> Si 2 - Viton 1> v | o Tablade Roscas
o 3 > EPDM en pagina 999-1)
434, 2>% |10
(T Bola)
3> % |13
4> %" | 20
5> 1 |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 432
V3MT onesss

/—SW
S
\ﬁ-\. sl
£

@D

(Dimension A)

Con AF.

Sin AF.

MODELOS ESTANDAR

Mi2x1,5 6L 43241118 432.1011JB 78,60
Midx15 8L 4321111JC  432.1011JC 79.60 13

06 _M16x1.5 10l 432.1111JD __ 432.1011JD 7860 40 35 4550 10550 71 13 26 890 450 31,50
Mi8x15 85  4321111KD __ 432.1011KD 79.60 »
Mi8x15  10S  4321111KE __ 432.1011KE 79.60
M16x15 10l 432.1112JD __ 432.1012JD 77.40 14
MI8x15 12l 43211120E 43210120 _ oo 5

10 “M22x15 150 432.1112JG  432.1012JG ouo 45 40 5050 10550 76 16 32 890 520 3150
M20x15 125 432 1112KF __ 432.1012KF ' )
M22x15  14S_ 432.1112KG __ 432.1012KG
M22x15 5L  432.1113JG __ 432.1013JG
M26x15 8L 43211130l 432.1013] 92,50

13— L 50 45 5550 10550 81 17,50 35 890 650 38,50 15,50
M30x2 205 432.1113KJ___ 432.1013KJ 98.50
M30x2 22l 432.1114J)  432.10144J 108,40

20 T M30x2 _ 20S 432 1114KJ __ 432.1014KJ _ 400Bar 11440 60 58 73 15950 108 23 50 1390 650 4850 17
M36x2 255 432.1114KK __ 432.1014KK 114.40

25 ngg ggg jggmgf(f :gg:}g}gf{ 350Bar 12850 65 65 80 15950 115 27,50 57 1390 850 50,50 25

POSICION 1

ESOUEMA CON BOLA TIPO "L

POSICION 2

ESOUEMA CON BOLA TIPO =T

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 433
V3RH sl

Fabricadas en acero calibrado.
Disponible con o sin taladros de fijacian.
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

-30°C -10°C -40°C

° Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones * Sectores: Industrial, Agricola.

segun la normativa Europea 97.23.EC

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

433.1115 AG

433. 1 - Acero C. 0-> No 1> NBR DN 2 letras (ver
(L Bola) 1> Si 2 - Viton 1> |os Tablade Roscas
o] 3 > EPDM en pagina 999-1)
435, 2>% |10
(T Bola)
35 % |13
4> %" | 20
5> 1 |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 433
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(Dimension A)
MODELOS ESTANDAR
Sin AF. lgf:")
Ya" BSP 433.1111AB__ 433.1011AB 105,50 8,90 4,50 31,50 13
10 %" BSP 433.1112AC _ 433.1012AC__ 500Bar __ 27 7540 45 40 50,50 10550 76 16 32 890 5,20 31,50 15
13 2" BSP 433.1113AB__ 433.1013AB 30 8450 50 45 5550 105,50 81 17,50 35 8,90 6,50 38,50 17,50
20 %" BSP 433.1114AE  433.1014AE  400Bar 41 9340 60 60 73 159,50 108 23 50 13,90 6,50 48,50 19
1" BSP 433.1115AF  433.1015AF 46 114,50 25
25 1% BSP 433.1115AG  433.1015AG  350Bar _ 50 136,50 65 65 80 159,50 115 27,50 57 13,90 8,50 50,50 28
1% BSP 433.1115AH  433.1015AH 55 146,50

ESOUEMA CON HOLA TIRD “L"
POSICION 1

ESOUEMA CON BOLA TIPO =T

POSICION 2

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



@ SERIE 452
‘1 VECR s

Fabricadas en acero calibrado.
Con Rosca Pasa Tabique y tuerca para acoplamiento en paneles
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

-30°C -10°C -40°C

* Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones * Sectores: Industrial, Agricola.

segun la normativa Europea 97.23.EC

* Equivalencia

INTEVA ESTANDAR

REFERENCIA MODELO Ejemplo;

452.1012 AC

1 > Acero C. 0-> No 1-> NBR DN 2 letras (ver
1->8Si 2 - Viton 1> v | oe Tabla qe Roscas
3 > EPDM en pagina 999-1)
2>%" |10
3>7% |13
4> %" | 20
5> 1" |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



MODELOS ESTANDAR

.’ BSP 452.1011AB
7 NPTF 452.1011BB 72,60
7/16" -120RB____ 452.1011GA
06 M12x1.5 6L 452.1011JB 22 30 7860 40 35 4550 10550 71 13 26 890 M32x1,5
M14x158L  452.1011JC
M16x1,5 10L ___ 452.1011JD 79,60
M16x15 85 452.1011KD
% BSP 452.1012AC
% NPTF 452.1012BC 75,40
9/16" -180RB ___ 452.1012GC
M16x15 10L ___ 452.1012JD _ 500Bar 77.40
10 Mo e 1oL 425 101 a)E 27 41 1080 45 40 5050 10550 76 16 32 890 M32x1,5
M22x1.5 150 452.1012JG 70,40
M20x15 125 452.1012KF '
M22x15 145 452.1012KG
V.’ BSP 452.1013AD
7, NPTF 452.1013BD 84,50
% -160RB 452.1013GF
13~ M22x15 150 452.1013JG 30 41 50 45 5550 10550 81 17,50 35 890 M32x1,5
M26x1.5 18L _ 452.1013J] 62.50
M24x15 165 452.1013KH '
M30x2 20S 452.1013KJ
% BSP 452.1014AE
% NPTF 452.1014BE 93,40
20 1:\/'“38)('21222[{5 3222'_11%1&% 400Bar 41 50 — 60 58 73 15950 108 23 50 13,90 M45x1.5
M30x2 20S 452.1014KJ '
M36x2 255 452.1014KK 114.40
1" BSP 452.1015AF
1"NPTF 452.1015BF 114,50
25 — i WTE—ASZ0I9BE as0Bar 46 50 65 65 80 15950 115 2750 57  13.90 M45x1,5
M36x2 26L 452.1015JK 113,50

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 453

"ﬂ Ve

Fabricadas en acera calibrado.
Cambinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad minima.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin®)

Maneta: ZAMAK-5

* Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones * Sectores: Industrial, Agricola.
segun la normativa Europea 97.23.EC

i
n
REFERENCIA MODELO Ejemplo;
Agujeros F. Medida
453. 1 > Acero C. 0-> No 1> NBR DN 2 letras (ver
(L Bola) 2 - Viton 1> | og Tablade Roscas
o 3 > EPDM en pagina 999-1)
455. 2>% |10
(T Bola)
3>7% |13
4> %" |20
5> 1" |25

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 453
V3CR =l

—

SwW

|
|

MODELOS ESTANDAR

06 1’ BSP 453.1011AB 22 30 7260 40 35 4550 71 13 26 M32x1,5 13
10 % BSP 453.1012AC _ 500Bar 27 _ . 7540 45 40 5050 10550_76 16 32 _ 8,90 Va1 518
13 %’ BSP 453.1013AD 30 8450 50 45 5550 81 17,50 35 6 575
20 % BSP 453.1014AE _ 400Bar 41 50 9340 60 58 73 108 23 50 19
25 1"BSP 453.1015AF _ 350Bar 46 50 11450 65 65 80 °0°0 115 2750 57 o M45x1.5—55

ESOUEMA CON HOLA TIRD “L" ESQUEMA CON BOLA TIRO T
POSICION 1 POSICION 2

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



cas disponibles bajo pe

* Materiales
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Maneta: Acero

-30°C -10°C -40°C

* Aplicaciones: Disefiado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones
segun la normativa Europea 97.23.EC

MODELO ESTANDAR

T 8 ! 10 %" BSP 470.1012AC 250Bar 36 56 26,85 112 53

MODELO ESTANDAR

|
]ﬂ ' 10 M20x1,5 470.1012KFA 250Bar 36 56 26,85 112 53

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 471
EK3 BSP |

Fabricadas en acera.
Rosca BSP. Otras bajo pedido.

e Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Téricas: NBR, Viton o EPDM

Maneta: Acero

* Sectores: Industrial, Agricola.

® Aplicaciones: Disenado para Aceite Hidraulico. Aplicaciones
segun la normativa Europea 97.23.EC

MODELO ESTANDAR

& OA B C @D OE @F G

10 %"BSP 471.1112AC 190Bar 1520 25 29 7 65 26,50 127,25 61 1550 8,50

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



SERIE 472
VPN BSP I

Disenadas para el accionamiento de sistemas neumaticos en camiones.
Rosca BSP. Otras bajo pedido.

* Materiales * Temperatura de trabajo (Toricas)
Cuerpo: Aluminio

Elementos Interiores: Acero al carbono EN 1027 7-3
Téricas: NBR

Maneta: Acero al carbono EN 1027 7-3

-25°C

. . . . o * Sectores: Camiones.
* Apllcacmnes: Disefiado para Aire. Aplicaciones

segun la normativa Europea 97.23.EC

(o3 D

06 v’ BSP  472.611AB 15Bar 25 43 60,50 125 46 22 32

Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificacion



